PARTICOLARE PIANO TERRA — SCALA 1:30
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ACC. 1 CANALA BATTISCOPA PVC
CA1 COLORE |MARRONE
3
1w ACC. 1 - MICO 21,5
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3 LINEA F.M. = MICO 2x2,5
LINEA OROLOGIO — MICO 2x2,5
LINEA LUCE — MICO 2x1,5 /f LINEA LUCE — MICO 4x1,5
3 /.4/ LINEA CDZ |~ MICO 2x2,5
. 23 o CONSENSO |SPLIT — MICO 4x1,5
N MICO 2x1,5 @ -
&) 3 @
RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO
CONSENSO SPLIT — MICO 4x1,5 PER NASCONDERE CONTATORI,
T o QUADRO ELETTRICO E ALTRE

APPARECCHIATURE
Dimensione circa 40x270 cm

TUBO IN RAME
ANTICATO @20mm

INGRESSO LINEA TELEFONICA

PARTICOLARE PIANO TERZO — SCALA 1:50
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LINEA F.M. — MICO 2x2,5
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LINEA F.M. |— MICO 2x2,5
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ACC. 3
CAT LINEA LUCE — MICO 2x1,5
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3 /’ LINEA OROLOGIO ~ MICO 2x2,5
LINEA LUCE — MICO 4x1,5
LINEA LUCE = MICO 2415 " @ / LNER LUcE -LMEo

CONSENSO |SPLIT — MICO 4x1,5

PARTICOLARE PIANO PRIMO — SCALA 1:30

PARTICOLARE PIANO SECONDO — SCALA 1:350
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LINEA LUCE — MICO 2x1,5

LINEA LUCE — MICO 2x1,5
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LINEA F.M. — MICO 2x2,5

/ LINEA OROLOGIO — MICO 2x2,5
LINEA LUCE — MICO 4x1,5
LINEA CDZ - MICO 2x2,5

CONSENSO SPLIT — MICO 4x1,5
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ACC. 3
cAl LINEA LUCE — MICO 2x1,5
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LINEA FM. — MICO 2x2,5

3 / LINEA OROLOGIO — MICO 2x2,5
LINEA LUCE — MICO 4x1,5
LINEA LUCE — MICO 2x1,5 crd @ / LINER LUCE — MO 441

CONSENSO SPLIT — MICO 4x1,5

PARTICOLARE PIANO QUARTO - SCALA 1:50

NOTA IMPORTANTE:

IL PRESENTE IMPIANTO DOVRA’ ESSERE REALIZZATO CON CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE AL FINE DI LIMITARE
L'IMPATTO ESTETICO DELLIMPIANTO STESSO E COSTESTUALMENTE RISPETTARE LE PRESCIZIONI DELLA NORMA CEl
64-15 RIGUARDANTE GLI EDIFICI PREGIEVOLI PER ARTE O STORIA.

| PASSAGGI TRA PIANO E PIANO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON FORATURE NELLE TAVOLE DI LEGNO DI
DIAMETRO LIMITATO ALLA SOLA SEZIONE DEL CAVO (MASSIMO 12 mm).

PARTICOLARE PIANO QUINTO — SCALA 1:30

MOTORE LANCETTA — MICO 2x1,5

@_ 11

ACC. 3
CA1
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% LINEA-OROLOGIO-—-MICO
LINEA F.M. — MICO

LINEA LUCE = MICD 2x1,5

LINEA LUCE — MICO 2x1,5
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/ LINEA CAMPANA - MICO 2x1,5

MOTORE LANCETTA — MICO 2x1,5
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LINEA FIM. |- MICO 2x2,5
LINEA OROLOGIO ~ MICO 2x2,5
LINEA LUCE —| MICO 4x1,5
LINEA CDZ |- MICO 2x2,5
CONSENSO |SPLIT — MICO 4x1,5
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LINEA CAMPANA — MICO 2x1,5

ACC.4 PRESE PER LUMINARIE

/R\NTOCCO 3

CAMPANA
ESISTENTE

ACC. 4 FARO

/ LINEA| CAMPANA —| MICO 2x1,5

LINEA LUCE —~ MICO 2x1,5
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LINEA CDZ — MICO 2x2,5
CONSENSO SPILT — MICO 4x1,5

CDZ-EXT

LINEA LUCE —+ MICO 4x1,5
LINEA CDZ —| MICO 2x2,5
CONSENSQ SPLIT — MICO 4x1,5

PARTICOLARE CASSETTA IN RAME TIPO CA2 tipo o similare

PARTICOLARE CONNESSIONI INTERNE CASSETTA IN RAME TIPO CA2 tipo o similare

PARTICOLARE LINERGY Cristal Evo art. CETINTOEGRT tipo o similare

PARTICOLARE QUADRO GEWISS DA PARETE 24 MODULI IP63 tipo o similare

LEGENDA SIMBOL

Simbolo Descrizione
] .
Contatore energia
Quadro elettrico — GEWISS art. GW40104 tipo o similare
Quadro orologio (bordo macchina)
UPS Convertitore statico

Motoriduttore lancette orologio

@

Conduttura in candla o passerella

3
3

Conduttura a parete (sezione espressa in mm2)

Conduttura ascendente

Conduttura verticale passante

Conduttura discendente

Cassetta linea rame dim. 180x120x70 mm — KME art. CA2/dim. 80x110x60 mm — KME art. CA1 tipo o similare

HCANRN

Contenitore portafrutti a vista 3 moduli P55

Cassetta linea rame con posto per n.2 frutti Vimar IDEA dim. 110x80x60 mm — KME art. CA1-1F tipo o similare|

Contenitore portafrutti 4 moduli per frutto incasso IP40

Contenitore portafrutti a vista 3 moduli 1P40

Interruttore con lampada spia — Vimar IDEA grigio antracite tipo o similare

Presa Bivalente 2P+T 10/16 A — 230 V — Vimar IDEA grigio antracite tipo o similare

Presa Universale 2P+T 10/16 A — 230 V — Vimar IDEA grigio antracite tipo o similare
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Presa per trasmissione dati RJ45 — Vimar IDEA grigio antracite tipo o similare
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Punto alimentazione condizionatore interno

O
©
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Punto alimentazione condizionatore esterno

Punto luce, rappresentato con conduttura

D] X

Lampada di emergenza tipo industriale IP65 a led (potenza paragonabile)

W
LEGENDA LINEE

Linea Descrizione

——| Cavo ad isolamento minerdle linea rame — KME Myco serie L 300/500 V con terminazione terra tipo o similare
LEGENDA COLOR]

Colore Descrizione

I | Colore distribuzione energia
Colore impianto forza motrice

| Colore impianto trasmissione dati
I | Colore impianto illuminazione ordinaria
I | Colore impianto illuminazione di emergenza
| Colore impianto termoregolazione
I | Colore impianto elettrico esistente
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